Instrukcja obstugi i programowania

Resetowanie

W przypadku pojawienia sie btedéw ,E10, E20 lub E60”, przytrzymaj przycisk v} przez 3 sekundy, nastepnie zwolnij przycisk. Na

wyswietlaczu pojawi sie I_EEI a stelaz zjedzie do pozycji najnizszej oraz podniesie sie. Resetowanie zostanie zakoriczone, a na
wyswietlaczu pojawi sie najnizsza pozycja stelaza.

Kontrola wysokosci
Aby zmieni¢ wysokos¢ stelaza uzyj przyciskow Qalbo ©.

Pamiec¢ oraz wywotywanie pozycji
— ustaw pozgdang wysokos¢, wcisnij przycisk ,,M”, zwolnij go, po czym wybierz odpowiedni numer pozycji, na ktérej ma zostaé
zapamietana wysokos$¢ (od 1 do 4)
— jesli nie zostanie wybrany przycisk numeryczny przez 6 sekund, wyswietlacz przestanie mrugac oraz system wyjdzie z
ustawien pamieci pozycji
— aby wywotac¢ zapamietang pozycje wybierz jeden z przyciskdw numerycznych, a stelaz automatycznie dostosuje wysokos¢
Tryb ustawien
—  przytrzymaj przycisk ,,M” przez 3 sekundy. Na wyswietlaczu zacznie mrugac ,,S--"
—  zwolnij przycisk oraz wcisnij ponownie przycisk ,,M”, aby przej$¢ do ustawien. Lista ustawien:
1. Jednostka wyswietlania wysokosci U
2. Jasnos¢ wyswietlacza br
3. Wt./wyt. sygnatu dzwiekowego bEE
4. Poziom sity systemu antykolizyjnego LF
5. Ustawienia sensora gyro wspomagajgcego system antykolizyjny GLF
6. Ustawienie limitu wysokosci 5H
7. Numer seryjny =1k
8. Ustawienia trybu demonstracyjnego dE
Funkcje przyciskdw w trybie ustawien:
0- powrdét do poprzedniego menu

- zmiana aktualnej pozycji w menu
,M” - przejdz do nastepnego menu lub zatwierdz operacje

Jesli nie zostanie wybrany zaden przycisk numeryczny przez 20 sekund, system wyjdzie z trybu ustawien.
Ochrona i btedy

Ochrona przed zablokowaniem: wyswietlacz wskazuje komunikat ,E02” gdy stelaz poddany jest wibracjom, napotkat kolizje lub zostat
przechylony. Komunikat powinien znikng¢ automatycznie po usunieciu przeszkody. Powinno sie zawsze zwraca¢ uwage, aby stelaz nie
miat na swojej drodze przeszkdd, nie poddat dziataniu silnych wibracji i nie zostat przechylony.

Ochrona przed przegrzaniem: wyswietlacz wskazuje komunikat ,Hot” gdy stelaz pracowat zbyt dfugo. Aby kontynuowac¢ prace, nalezy
odczekac co najmniej 18 minut.

Ochrona przed uszkodzeniem silnika: wyswietlacz wskazuje komunikat ,,E10”. Sprawdz potgczenie pomiedzy silnikami, a zasilaczem.
Aby kontynuowad prace, wytgcz i wtacz lub zresetuj stelaz.

Ochrona przed przecigzeniem: wyswietlacz wskazuje komunikat , E20” gdy przekroczone zostanie maksymalne obcigzenie. Zdejmij
zbedne przedmioty, aby kontynuowac prace, a nastepnie wytgcz i wtgcz lub zresetuj stelaz.

Ochrona przed zbyt niskim napieciem: wyswietlacz wskazuje komunikat ,,E31” gdy zasilanie spadnie ponizej minimalnej wartosci. Po
wzroscie napiecia stelaz powinien wznowic prace. Jesli sie to nie stanie, wytgcz i wtacz lub zresetuj stelaz.

Ochrona przed zbyt wysokim napieciem: wyswietlacz wskazuje komunikat ,,E32” gdy zasilanie wzrosnie powyzej maksymalnej wartosci.
Po spadku napiecia stelaz powinien wznowi¢ prace. Jesli sie to nie stanie, wytacz i wtgcz lub zresetuj stelaz.

Ochrona przed niewtasciwa praca silnikow: wyswietlacz wskazuje komunikat ,E60”. Sprawdz czy wszystkie silniki sg identyczne oraz czy
potaczenia z zasilaczem sg prawidtowe. Zresetuj stelaz, aby kontynuowac prace.
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Pozycja w menu giéwnym

Pozycja w submenu

Opis

I
U Jednostka

|
5' Metryczna S|

|
I M Cale

Wyswietlacz wskazuje aktualng jednostke wyswietlania wysokosci. Uzyj 5 lub e, aby
wybraé odpowiednie dla siebie jednostki oraz zatwierdz operacje przyciskiem ,,M”. System
wyjdzie z ustawien po dwdch sekundach.

|3" Jasnos¢ wyswietlacza lL Niska Wyswietlacz wskazuje poziom jasnosci. Uzyj O lub e aby wybra¢ odpowiednie dla
siebie ustawienia oraz zatwierdZ operacje przyciskiem ,,M”. System wyjdzie z ustawien po
n dwéch sekundach.
'l Normalna
H Wysoka

bimh sygnat dzwiekowy

m
[ F F Wytaczony

M
LM Wigczony

Wyswietlacz wskazuje ustawienia sygnatu diwiekowego. Uzyj c lub e, aby wybra¢
odpowiednie dla siebie ustawienia oraz zatwierdZ operacje przyciskiem ,M”. System
wyjdzie z ustawien po dwdch sekundach.

LF

Poziom sity systemu antykolizyjnego

m
L ’: F Whytaczony

|
L Lekki

H Normalny

H Silny

Wyswietlacz wskazuje ustawienia poziomu sity systemu antykolizyjnego. Uzyj @ lub 0,
aby wybraé odpowiednie dla siebie ustawienia oraz zatwierdz operacje przyciskiem ,M”.
System wyjdzie z ustawien po dwdch sekundach.

|
5 '—P Sesnor gyro — wspomaganie systemu
antykolizyjnego

UWAGA: funkcja dostepna w nowych
sterownikach — starsze wersje mogg jej nie
posiadac

m
U F F Whytaczony

I
L Czutos$¢ wysoka

ﬂ Czuto$¢ normalna

H Czuto$¢ niska

Wyswietlacz wskazuje aktualne ustawienie sensora. Uzyj @ lub e, aby wybraé
odpowiednie dla siebie ustawienia oraz zatwierdZ operacje przyciskiem ,M”. System
wyjdzie z ustawien po dwéch sekundach.

5 H Ustawienie wysokosci

-
LI Podstawowa

016

Zatwierdz wybor przyciskiem ,M”. Wyswietlacz wskazuje podstawowa wysoko$é, na jaka
podniesie sie stelaz po zresetowaniu. Uzyj é lub N, aby wybraé odpowiednig dla siebie

wysoko$¢ oraz zatwierdz operacje przyciskiem ,M”.

|
[ Najniisza®®

Zatwierdz wybor przyciskiem ,M”. Wyswietlacz wskazuje podstawowa wysoko$é, na jaka
podniesie sie stelaz po zresetowaniu. Uzyj 0 lub e, aby wybra¢ odpowiednia dla siebie
wysokos$¢ oraz zatwierdz operacje przyciskiem ,M”.

H Najwyisza®®

Zatwierdz wybor przyciskiem ,M”. Wyswietlacz wskazuje podstawowa wysoko$é, na jaka
podniesie sie stelaz po zresetowaniu. Uzyj 5 lub N, aby wybra¢ odpowiednig dla siebie

wysoko$¢ oraz zatwierdz operacje przyciskiem ,M”.

5

Numer seryjny

Wyswietlacz przez 20 sekund na przemian wskazuje numer seryjny oraz date produkcji.

EiE Ustawienia trybu demonstracyjnego

P H — Wprowad? hasto aby kontynuowa¢
pdiniejsze operacje (11111)

Uwagi:

D ’: ’: Wytaczony

|
5 |2 minuty pracy,
18 minut wyfgczony

EE 4 minuty pracy /
cykl

5 3 6 minuty pracy /
cykl

E'L{ 10 minut pracy /
cykl

@ Doktadnos¢ ustawien to 1 cm lub 0,5 cala.

Wyswietlacz wskazuje ostatnie ustawienia trybu demonstracyjnego. Uzyj o lub e aby
wybraé odpowiednie ustawienia oraz zatwierdz operacje przyciskiem ,M”. Naci$nij =, aby

rozpoczac lub e , aby zakonczy¢ tryb demonstracyjny.

@ »Podstawowa” odnosi sie do wysokosci, na jaka podniesie sie stelaz po zresetowaniu. Moze byé ona zmieniona o -20 cm lub +20

cm (-8 cali lub + 8 cali).

@ Najwyzsza wysoko$¢ musi by¢ o 20 cm (8 cali) wieksza od pozycji najnizszej.
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